Embragues de
magnéti
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solo proceso

anejo sencillo

Versatilidad

Rebobinador doble
para cambio
rapido

aracteristicas

2locidad corte / troquelado > 120 m/min

Ancho maximo de mesa » 320 mm

2s adaptables al
pedido

Diémetro méximo deshobinado})> 500 mm

Diémetro méximo rebobinado > 480 mm

Medidas (m) »  1.9x1.15x1.8
Peso (kg) >

1300

o5 para la industria ¢




	PORTADA 2 - copia
	Catálogo 2 y 3 frente - copia
	IFP-350 - copia
	portada 3.pdf
	Página 1

	PRIMERA PÁGINA CATÁLOGO DEF.pdf
	Página 1

	IFP350.pdf
	Página 1

	IFP350.pdf
	Página 1

	HOJA 6.pdf
	Página 1

	WQM-320G.pdf
	Página 1

	HOJA 7.pdf
	Página 1

	HOJA 8.pdf
	Página 1

	Contra-portada.pdf
	Página 1

	HOJA 10.pdf
	Página 1

	ESCÁNER DE IMPRESIÓN.pdf
	Página 1

	HOJA 13.pdf
	Página 1

	ESCÁNER DE IMPRESIÓN.pdf
	Página 1

	IMPRESORA DEFpdf.pdf
	Página 1

	TROQUELADORA 2 DEF.pdf
	Página 1

	TROQUELADORA DEF .pdf
	Página 1


